
MECHANISCHE ÜBERLASTSICHERUNG
Ver. 1.0 

Specifications

Für die Lastbegrenzung von Hebezeugen und Kränen entwickelt. 
Die kompakte Baugröße sorgt für eine minimale Reduzierung der Hubhöhe. 
Schnelle und präzise Installation mit einfachen Werkzeugen.
Kann problemlos an verschiedene Seiltypen und Tragfähigkeiten angepasst werden.
Lineare Kraftentwicklung sorgt für ein benutzerfreundliches Reaktionsverhalten.
Erhältlich mit 1 oder 2 Abschaltpunkten.
Entwickelt und hergestellt in Dänemark für höchste Qualitätssicherung.
Geeignet für verschiedene Industrieumgebungen, einschließlich hoher Temperaturen
und staubiger Bedingungen.
Kann für hohe und niedrige Lastbegrenzungen verwendet werden. 

Nordtech-Vetec A/S – Teknikvej 69 – DK-5260 Odense S – Denmark – SE/CVR-no: 18175509
Mail: post@nordtech.dk – Tel.: +45 6591 9802 

Materials

Hysterese

Betriebstemperatur

Gehäuse: vernickelter Stahl / Federn: wärmebehandelter Federstahl nach GB/T 13304 / Achsen: CK45

Max 4% FS.

0 °C bis 80 °C. Unter 0 °C wird ein Heizelement empfohlen.

Technische Daten

Tragfähigkeit

Seildurchmesser 6-20 mm

500–5000 kg je Einscherung

1% FS.

Artikel nr.: 

SM4067-2

SM4067-4

SM4067-6

SM4068-2

SM4068-4

SM4068-6

Seildurchmesser (mm) Krantragfähigkeit (t) A (mm) B (mm) C (mm) Gewicht (kg)

6-13

6-13

6-13

13-20

13-20

13-20

500-1500 kg je Einscherung

1500-3000 kg je Einscherung

3000-5000 kg je Einscherung

173

173

173

173

173

173

74

74

74

74

74

74

158

158

158

158

158

158

2,45

2,80

3,15

2,45

2,80

3,15

Genauigkeit

Schalter AC-15: 230 V/4 A / DC-24 V/1 A, UL-gelistet – IEC 60947-5-1

500-1500 kg je Einscherung

1500-3000 kg je Einscherung

3000-5000 kg je Einscherung
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